
Pantallas de poste remoto
OPT-EPD-7 / OPT-EPD-10  

¡Aumentando las ventas y la visibilidad!
El OPT-EPD es una pantalla de poste remoto (disponible en modelos de 7" y 8" de altura). Se 
utiliza como un monitor secundario para mostrar detalles de ventas, así como anuncios 
promocionales y gráficos llamativos atractivos para los clientes al momento de pagar. 
El monitor LCD es compatible con Windows y tiene una alta resolución de 1024 x 768 
píxeles en una pantalla LED de 9.7", mejorando tu experiencia empresarial en general.
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General

MODELO: OPT-EPD-7

Tamaño de pantalla: 9,7 pulgadas

Solución técnica: Displaylink

Interfaz: USB (estándar), VGA opcional

Resolución: 1024*768

Fuente de alimentación: USB 5V

Área de visualización: 197 mm (H) x 148 mm (V) (4:3)

Tipo de pantalla: TFT-LCD de alta luminosidad (panel digital)

Retroiluminación: LED

Luminancia blanca: 450 Nits

Tiempo de respuesta: 25 ms

Ángulo de visión: 350° (horizontal), 60° (vertical)

Temperatura: Funcionamiento: -20°C a 45°C

Perspectiva: De 5 a 60 grados

Opcional: Pantalla táctil capacitiva / Interfaz VGA

Características clave

Poste de tres secciones para ajustar la altura.

TFT-LCD de alta luminosidad.

Disponible en 2 tamaños: modelos de 7" y 10" 
de altura.

Resolución de píxeles de 1024x768 en una pantalla a 
color de relación de aspecto 4:3.

 Compatible con visualización asíncrona.

Comunicación a través de puerto USB y capacidad 
de recibir energía.













Modelo: OPT-EPD-7 
(7 pulgadas)

MODELo: OPT-EPD-10

Modelo: OPT-EPD-10 
(10 pulgadas)
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